附件1
大屏系统建设

	编号 
	项目名称
	主要性能指标
	单位
	数量
	单价(万元)
	金额(万元)

	1
	85寸液晶电视（主屏）
	1.显示尺寸≥85英寸；
2.物理分辨率≥3840×2160(4K)；
3.屏幕比例：16:9；
4.背光方式：Mini-LED；
5.对比度≥5000:1；
6.屏幕刷新率≥120Hz；
7.CPU≥4核、运行内存≥4GB、存储≥64GB；
8.内置国产操作系统；
9.设备接口：≥1个HDMI、≥1个USB、≥1个RJ45网络接口
10.含电视安装挂架及安装服务
	台
	2
	0.90 
	1.80 

	2
	75寸液晶电视（副屏）
	1.显示尺寸≥75英寸；
2.物理分辨率≥3840×2160(4K)；
3.屏幕比例：16:9；
4.对比度≥2000:1；
5.屏幕刷新率≥120Hz；
6.设备接口：≥1个HDMI、≥1个USB、≥1个RJ45网络接口
7.含电视安装挂架及安装服务
	台
	8
	0.40 
	3.20 

	3
	解码拼控一体机
	1.采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统；
2.3U标准机架式机箱，插拔式模块化设计，一体机支持≥4路HDMI输入，≥12路HDMI输出；
3.解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式；
4.视频解码能力不低于：6路3200W/2400W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力）；
5.视频输入分辨率：最大支持3840×2160@30Hz；
6.视频输出分辨率：最大支持4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz)；
7.最大支持≥128个预设场景，可自定义每个场景电视墙布局；
8.支持通过自动识别屏幕的行列号信息生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，进行绑定；
9.支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和信号源显示位置的亮度情况，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式
	台
	1
	6.30 
	6.30 

	4
	配套基础环境改造
	现有场地配合大屏幕显示系统安装部署所需的墙面修缮及配套布线施工
	项
	1
	0.50 
	0.50 

	5
	配套线缆
	1.10根25米HDMI线缆，连接液晶电视和解码拼控一体机；
2、4根10米HDMI线缆，连接PC电脑和解码拼控一体机
	批
	1
	0.30 
	0.30 

	合计：
	12.10 


